
VORZÜGE

•	 Stabile & trotzdem filigrane Konstruktion aus KGT- Aluminiumprofilen 
•	 Hoher Lichteinfall durch breites Verglasungsraster
•	 Großformatige Regenrinne mit Ablauf & einem in die Stütze 
	 integriertem Fallrohr
•	 Sichere Verglasungstechnik ohne Klammern oder Kunststoffleisten, 		
	 gegen unfreiwilliges „Wegfliegen“ der Verglasung
•	 Alle Schrauben aus rostfreiem Edelstahl

Zusatzartikel: beschattung
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Überdachungsbreite

3,09 m 4,10 m 5,12 m 6,13 m

Verglasungsfelder 3 4 5 6

Dachsparren 4 5 6 7

Stützen 2 2 2 3

Überdachungstiefen 1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m

modell: donauBausatz - konstruktionsbeschreibung:

Aluminium-Profilsystem 
pulverbeschichtet nach RAL

• 	In fünf Standardfarben lieferbar:
	 weiß (RAL 9016), moosgrün 	
	 (RAL 6005), weiß-aluminium 	
	 (RAL 9006), braun (RAL 8077) 	
	 oder anthrazit-grau (DB 703), 	
	 weitere Farbausführungen auf 	
	 Anfrage lieferbar.
• 	Vordere Durchgangshöhe: 
	 2,20 m, Dachneigung zwischen 	
	 5° – 18° variabel einstellbar
• 	Verglasungsraster: 
	 ca. 1,02 m – für ein Höchstmaß 	
	 an Lichteinfall
• 	Verglasung: 
	 ISO-Hohlkammerplatten, 16 mm 	

	 stark, in transparent oder 		
	 weiß, aus hochbruchfestem 		
	 Polycarbonat, außen „long- 
	 life“ UV-Schutz gegen  
	 vorzeitige Alterung.
• 	Standard-Ausstattung: Wand	
	 anschluss, Dachsparren (je 
	 nach Erfordernis), Unterzug 	
	 mit integrierter Regenrinne, 		
	 Stützen mit integriertem Fall-	
	 rohr und Zierbögen, Einspann-	
	 hülsen zum Einbetonieren 		
	 oder Aufschraubplatten zum 	
	 Fixieren auf ein vorhandenes 	
	 Fundament.

DONAU   
terrassenüberdachung 

Wählen Sie eine aus 5 Standardfarben

Ihr Platz an der Sonne – vor Wind und Wetter geschützt! Die filigrane, 
aber dennoch sehr stabile Konstruktion aus speziellen Aluminium-
Profilen, passt sich flexibel an Ihre örtlichen Gegebenheiten an.
Die ausgereifte Verglasungstechnik ermöglicht eine einfache und 
schnelle Eigenmontage. Auch eine Nutzung als Carport für Ihren 
PKW ist ohne weiteres denkbar!


