
MONTAGEANLEITUNG 

GEWÄCHSHAUS JASMIN

STAND: 09/2023

Technische Änderungen vorbehalten

BITTE VOR DEM AUFBAU LESEN

1



















 

































































 





































 









































 































































































































































































Montage der Keildichtung 1 - 2 mm (Gilt auch bei 3 - 5 mm) 

 

  
1. Keildichtung 1-2 mm im Doppelstrang 2. Die Keildichtung in der Mitte auseinanderziehen 
 

  
3. Kürzen Sie die Dichtung, sodass diese etwas länger 4. Die Enden auf beiden Seiten in das jeweilige 
ist (ca. 2 %) / Hinweis: Dichtung zieht sich zusammen Profil einstecken 
 

  
5. Detailansicht: Ein Ende der Keildichtung im Profil 6. Die Dichtung auf der gesamten Länge des Profils  
 gleichmäßig eindrücken (Abb. zeigt die Dichtung nicht 
 final eingekeilt) 
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7. Die Dichtung nun vollständig in das Profil drücken 8. Die im Profil montierte Dichtung im Querschnitt 

 
 
 
 
  Achtung: 
  Bei diversen Modellen werden die Dichtungen 
  in einem Strang geliefert und müssen bauseits 
  zugeschnitten werden. 
 
  Die jeweiligen Längen sind in den Stücklisten 
  ersichtlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Alternativ kann ein Hilfsmittel zur Montage verwendet  
werden 
  
Geeignete Hilfsmittel zur Montage der Dichtung können z.B. sein: 
  
- Kunststoffspachtel 
- dünnes Holzbrett mit stabiler Kante 
- Eiskratzer 
- oder Ähnliches 
 
Bitte achten Sie darauf, dass die Oberfläche nicht verkratzt! 
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Für zusätzliche Informationen folgen Sie bitte dem folgenden Link: 
 

https://www.kgt-gmbh.de/media/download/filelist/Hinweis_Gartenbox.pdf 








